
LED Blitzer ECE R65 (Britax)
Multi Voltage 10 -32 V, 4 oder 6 extrem helle LED blau, ECE 

Zulassung.Lieferbar in blau oder gelb, 3 LED. Masse LED mit Fuss:
3 LED L =   90, H = 34, T = 25 mm
4 LED L = 117, H = 34, T = 25 mm
6 LED L = 155, H = 34, T = 25 mm

EL 3 SN 30A (Sound Off)
LED 3 Mini, 10 – 30 V,
3 LED blau oder gelb, 
mit integriertem Impulsgeber.
Masse: L = 62, H = 35, T = 23 mm

EGHST1A (Sound Off)
Ghost Light, 10 – 30 V,
6 LED blau oder gelb,
mit integriertem Impulsgeber.
Masse: L = 113, H = 24, 

T = 28 mm.

ERPT 1 SS MD BB 
(Sound Off)
Raptor, E 11, 10 – 30 V,
Explosive Power/ Extreme Angle.
8 LED blau oder gelb, mit
integriertem Impulsgeber.
Masse: L = 120, H = 63, T = 33 mm.



LED Arbeitsscheinwerfer 
(Sound Off)

Spot oder Breitstrahler     
1400/ 1000 oder 500 Lumen.

Gehäuse Alum. Schwarz,      
EMV geprüft. Multispannung,           

bei 10 – 60 V, 35 W.
Stromverbrauch bei 1400 Lum.:

12 V,  3,1 A
24 V,  1,1 A1400 lumen

L = 130, H = 105, T = 65 mm

1000 lumen
D = 115, T = 65 mm

EWLC 1400 TBD EWLA 1000 DBD

PL 7100 LDV / PL 7102 LDV
Polycarbonat Lichtscheibe, Gehäuse Alum. 
Schwarz, Edelstahl Montagebügel, 10 LED weiss, 
10 W, 540 Lumen,9 – 36 V, EMV geprüft, 
Schraubbefestigung oder Magnetversion.
Masse: L = 110, H = 100, T = 45 mm.

PROJOLED (Mercura)
Projoled mit Universal-Befestigung 
oder Alu-Platte.
9 – 30 V, Stromverbrauch 12 V, 900 mA/ 
24V, 450 mA, 2000 Lux 1 m, EMV geprüft. 
IP66. Masse: L = 106, H = 33, T = 40 mm.

Projoled Autonom mit Magnetfuss 
mit integriertem NI-MH Akku.
Autonomie 4h.
Geschützte Ladebuchse.
Lieferung mit 12 V Ladegerät mit Zig. 
Stecker. 


