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                Mobile Blaulicht- und Sirenen-Anlage 

               AGB 300/ MOB/ 8X LED, mit Zulassung 
                             klein/ effektiv/ bewährt 

bestehend aus Verstärker-Box, Magnet-Dacheinheit und Bediengerät, Option Mikrofon  

 

Gewicht  : ca. 2,5 kg, Masse: L=400, B=150, H mit Komponenten=160 mm,                    
                                2,8 m Anschlusskabel 4 x 1 mm2, mit Stecker 4 P 

Magnet-System  : 4 Stk. Magnete mit Gummi-Überzug, rutsch- und  
                                kratzfest, mit 4 Stk. Silent-Block, Haftkraft 4 x 7 kg = 28 kg 

Fahrtgeschwindigkeit: Autobahn tauglich (CH!), 
                                 neu, kleine Komponenten mit geringer Windangriffsfläche 

Spannung  : 12 V – 13,5 V,  1,5 m Anschlusskabel 2 x 1,5 mm2, mit  
   Universal- Zig. Stecker  
Stromaufnahme  : Blaulicht ca. 1,6 A, Blaulicht mit Sirene ca. 4,6 A 

Schallpegel Sirene: in 7,5 m 106 dBA (soll 100 dBA)  
Zulassung- Sirene CH – 
B01-07007, Typ MS-300-CH 

 Blaulicht E 3, Blitz-LED blau, 
Typ Crystal, 36427 

Bediengerät- mit Kontroll-LED 
rot, Kippschalter für Blaulicht, 
Blaulicht und Sirene, Schalter 
ON/ OFF/ ON, 1,3 m 
Anschlusskabel  
 4 x 0,34 mm2 mit Stecker 4 P. 
Anschlüsse Verstärker – Box 
von links nach rechts 

Dacheinheit 4 P, 
Schraubverschluss Mikrofon  
5 P, Schraubverschluss 
Bediengerät 4 P, 
Schraubverschluss Zuleitung  
12 V, Schraubverschluss 3 P, 
Anschluss an Zig. Steckdose 


