
V 12÷24

r.p.m.
IP 55

130±10

130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

Flash/min.
Biflash/min. A

ECE R65 TB1 00 7068E3

ECE R65 TA1 00 7068E3

EMC 2006/28/CE 03 1181e3

EMC 2006/28/CE 03 1183e3

R LED V12:
0,9 A

V24:
0,45 AR LED

BV

BV

130±10ECE R65 TA1 00 7072E3

X LED V12:
0,6 A

V24:
0,25 AX LED

130±10ECE R65 TB1 00 7060E3

GDO R LED - GDO X LED

GDO R LED - GDO X LED

R LED: kg 1,02
X LED: kg 1,23

74539      GDO R LED                          V12/24D     7

74506      GDO R LED JACK                 V12/24D     7

74538      GDO X LED 1|2F SINC.          V12/24D     7

74531      GDO X LED 1|2F SINC. JK     V12/24D     7
25

• È il lampeggiatore magnetico più utilizzato dalle auto ministeriali
• La sua forma aerodinamica unica e particolare, costituita da una base 

magnetica ad altissima aderenza, consente una tenuta di oltre 200 Km/h.
Cupola in policarbonato. 

• Dotato di sorgente luminosa a LED con effetto rotante (GDO R LED) oppure
con effetto flash (GDO X LED) 

• Versioni con cavo spiralato e spina jack mono 90° disponibili a richiesta
• Conforme alle disposizioni previste dall'Art. 28 del T.U.L.P.S. (Licenza di fab-

bricazione, detenzione e vendita di materiali destinati all'equipaggiamento delle
Forze Armate e dei Corpi di Polizia)

codice                tipo                tensione colore


